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Otwórz z nami  
nowe perspektywy  

Od ponad 29 lat dbamy o wysoką jakość oferowa-
nych produktów. Wierzymy, że przekłada się ona 
na jakość i komfort Twojego życia. Jesteśmy firmą 
rodzinną, która z biegiem lat nie traci zapału do 
tworzenia nowości. Doskonale wiemy, jak ważne 
jest dla Ciebie bezpieczeństwo najbliższych, dlatego 
wciąż pragniemy go strzec. Dostarczamy okna do 
wielu krajów Europy, a nawet poza jej granicami. 
Nieustannie inwestujemy w wyposażenie i unowo-
cześnianie parków maszynowych, by móc dostarczać 
do Twojego domu  
produkty bezpieczne, komfortowe i trwałe.  
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Okna produkowane są w nowoczesnej 
technologii SuperThermo z lepszym 
parametrem cieplnym dla całego okna, 
bez konieczności stosowania  
dodatkowych bloków termicznych. 

Szyba z powłoką antyroszeniową 
stosowana w wybranych pakietach 
trzyszybowych, pozwala skutecznie 
zredukować zjawisko kondensacji pary 
wodnej na zewnętrznej szybie okna. 

Szyba z powłoką samoczyszczą-
cą SGG BIOCLEAN stosowana 
w wybranych pakietach dwu i 
trzyszybowych. Dzięki funkcji 
samoczyszczącej zapobiega nad-
miernemu osadzaniu się brudu na 
zewnętrznej szybie okna. Zapewnia 
przejrzystość i łatwość  
w utrzymaniu czystości. 

Szyba laminowana z powłoką zapewniającą 
wyciszenie pozwalają cieszyć się zarówno 
bezpieczeństwem jak i ciszą, w Twoim 
domu. Takie zastosowanie w oknie ISO E8 
zapewnia doskonałe parametry redukcji 
hałasu Rw okna = 37dB. 

Oblachowanie wykonane z blachy  
aluminiowej powlekanej poliestrem  
w kolorze RAL 7022. Istnieje możliwość 
doboru koloru oblachowania spośród 
gamy palety RAL.

Klamka w dolnej części skrzydła.  
Zamykana na kluczyk zabezpiecza przed 
niepożądanym otwarciem. Umożliwia 
mikrouchylenie skrzydła. Komfortowa 
i funkcjonalna obsługa okien.

Uszczelka piankowa Q-LON o bardzo 
dobrych właściwościach ponownego 
rozprężania (wraca do pierwotnego kształtu 
po odkształceniu) zapewnia znakomite 
funkcjonowanie w wysokich i niskich 
temperaturach. Profile o bardzo dobrych 
właściwościach akustycznych posiadają 
bezkonkurencyjne właściwości termiczne, 
co zapewnia podwyższoną szczelność  
i energooszczędność.

Produkowane w energooszczędnej technologii SuperThermo, 
wykonane z PVC, dopracowane w każdym calu. Grupa okien z PVC 
przeznaczona jest do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności takich 
jak: kuchnie, łazienki lub pralnie. Rama o grubości 130 mm stanowi 
solidną podstawę konstrukcji. Stolarka wykonana z wielokomorowych 
profili PVC została wzmocniona profilami stalowymi oraz wypełniona 
pianką poliuretanową w celu polepszenia izolacyjności termicznej 
okna. 

// Stawiamy na jakość

Okna z PVC

Konstrukcja okien drewnianych produkowanych w technologii 
SuperThermo oprócz stabilnej, solidnej stolarki z klejonego drewna 
sosnowego, o ramie grubości 130mm, posiada nowoczesne 
rozwiązanie zewnętrznego oblachowania. Innowacyjny design łączący 
elementy aluminiowe z PVC podkreśla estetykę dachu zachowując 
jednocześnie zwiększoną szczelność i termoizolacyjność całego okna.

Okna z drewna

Co wyróżnia nasze produkty?

REDUKCJA 
HAŁASU

RAL 7022

Super
Thermo

Klamka
z kluczykiem

//

Q-LON

Powłoka 
ANTYROSZENIOWA
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Okres objęcia okien i szyb gwarancją jest 
bardzo długi -  wynosi 10 lat.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne 
są na stronie www.okpol.pl 

Powłoka 
samoczyszcząca

Dobór ilości okien do pomieszczenia//
Dobór rozmiaru okien do wielkości pomieszczenia ma to wpływ 
na prawidłowe doświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym, 
a co za tym idzie lepsze samopoczucie i podwyższony komfort 
życia. Wielkość sugerowanego przeszklenia w pomieszczeniu 
wyraża się mierząc stosunek wielkości przeszklenia do 
powierzchni podłogi.  
W miejscu, w którym przebywają ludzie powinien on wynieść 1:8, 
a w innych pomieszczeniach 1:12. Oznacza to, że im większe 
wnętrze tym większa powinna być liczba okien.

Oblicz swoją, sugerowaną powierzchnię przeszklenia korzystając 
z prostego wzoru .

Xm2

8
=

sugerowana
powierzchnia
przeszklenia w m2 

X - wielkość Twojego 
       pomieszczenia (podłogi) w m2

10m2

8 = 1,25 m2

Przykładowo:   dla pomieszczenia o wielkości 10 m2 obliczenie wygląda następująco:

powierzchnia przeszklenia potrzebna dla zachowania dobrego 
doświetlenia i wysokiego poczucia komfortu w tym przypadku to 1,25 m2. 
Aby uzyskać odpowiednią ilość przeszklenia dobierz odpowiednią ilość 
okien. Informację o wielkości przeszklenia konkretnych modeli znajdziesz  
w tabelach wymiarów i cen na każdej ze stron katalogu. 

Parametr Uw - współczynnik przenikalności cieplnej okien
podano dla rozmiarów referencyjnych 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, 
obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2. 

gwarancji
na okna 

10lat

gwarancji
na szyby 

10lat

Ciepłe. Trwałe. Szczelne.

extra 
secure



PAKIETY SZYBOWE

pakiety dwuszybowe 24mm pakiety trzyszybowe 36mm pakiety trzyszybowe 48mm
PAKIET 
56mm

przekroje pakietów  
szybowych

symbole pakietów szybowych E2 E3 E4 E5 E6 E8 I3 I4 I5 I6 I22 I25 N22 N23 N24 N25 F1

struktura pakietu szybowego 4H/16/4T(AR) 4BH/16/4T(AR) 4BH/14/33.1T(AR) 4BH/14/33.2T(AR) 4BH/14/33.1TSR(AR) 4H/14/33.1TSR (AR) 4DRYH/12/4TH/12/4T 4BH/12/4TH/12/4T 4DRYH/4TH/10/33.2T 4DRYH/12/4TH/12/4T 4TH/12/4/12/4T 4H/12/4TH/10/33.2T 4TH/18/4/18/4T 4TH/18/4/16/33.2T 4BH/18/4TH/18/4T 4DRYH/18/4TH/18/4T 6H/18/4TH/20/44.2T

współczynnik 
 Ug  (W/m2K) 1,0  W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,7 W/m2K 0,7 W/m2K 0,7 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K

gaz szlachetny  w pakiecie argon argon argon argon argon argon krypton krypton krypton argon argon argon argon argon argon argon argon

ciepła ramka dystansowa 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

powłoka  niskoemisyjna 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ilość szyb hartowanych 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2

powłoka ANTYROSZENIOWA - - - - - - p - p p - - - - - p -

powłoka SAMOCZYSZCZĄCA - p p p p - - p - - - - - - p - -

REDUKCJA  HAŁASU - - - - p p - - - - - - - - - - -

wewn. szyba laminowana - - klasa P1A klasa P2A klasa P1A klasa P1A - -  klasa P2A - - klasa P2A - klasa P2A - - klasa P2A

szyba niestandardowa - p p p p p - p p p - p - - p p -

OKNA energooszczędne - dwuszybowe

OBROTOWE    UCHYLNO - 
 - PRZESUWNE

OBROTOWE  
Z SIŁOWNIKIEM 

 ELEKTRYCZNYM
FIX

 

ISO I22 ISO I3 IGOV N22 IGOV N23 ISK I3 IGKV N22 ISC1 I22  
ISC2 I22

IGC1V I22 
IGC2V I22 IGX F1 reset

drewno PVC PVC drewno PVC drewno PVC PVC

1,06
W/m2K

0,91  
W/m2K

0,83 
W/m2K

0,83 
W/m2K

0,91 
W/m2K

0,83 
W/m2K

1,06
W/m2K

1,0
W/m2K

0,79 
W/m2K

p p p p p p p p p

p p p p p p - p -

p p - - p - p - -

I22 I3 N22 N23 I3 N22 I22 I22 F1

4 4 4 4 4 4 4 4 -

15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-65O 15-65O 15-90O 15-90O 5-90O

23 23 25 25 27 27 29 31 8

// OKNA SUPERenergooszczędne - trzyszybowe / czteroszybowe//

//

drewno

76

funkcja         OBROTOWE    UCHYLNO - 
 - PRZESUWNE

OBROTOWE  
Z SIŁOWNIKIEM 

 ELEKTRYCZNYM

model/symbol ISO E2 BGOV E2 IGOV E2 ISK E2 IGKV E2 ISC1 E2 
ISC2 E2

IGC1V E2 
IGC2V E2

stolarka

drewno PVC PVC drewno PVC drewno       PVC

Współczynnik  
Uw (W/m2K)

1,2  
W/m2K

1,3  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,3  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

Stolarka 
SOLID+ p p p p p p p

nawiewnik 
NEO VENT p p p p p - p

STOLARKA - 
- MALOWANIE TRZYKROTNE p - - p - p -

symbol pakietu 
szybowego E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

ilość 
uszczelek 4 4 4 4 4 4 4

zakres  montażu 15-90O 15-90O 15-90O 15-65O 15-65O 15-90O 15-90O

strona 
w katalogu 11 13 13 15 15 17 19

*

* IGX F1 RESET -istnieje możliwość zastosowania obniżonego montażu w zakresie od 5 do 15 stopni, montaż w konstrukcji połaciowej - wodoszczelność przebadano wg normy EN 1873:2014+A1:2006,  



   

Wyłazy dachowe trzy i dwuszybowe
OTWIERANE NA PRAWĄ LUB LEWĄ  STRONĘ

wspornik dachówki
poprawny i estetyczny 
montaż pokrycia dachowego

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY  
wykonany w całości  
z mieszanki EPDM odporny  
na procesy starzenia

listwa kominiarska
metalowa osłona chroniąca  
dolną część stolarki

SIATKA ALUMINIOWA 
w dolnej części kołnierza 
dokładne dopasowanie 
do pokrycia dachowego

BUTYL NA WEWN. POW. 
FARTUCHA zapewnia dokładne 
przyleganie kołnierza  
uszczelniającego do dachówki

uchwyt otwarcia  
regulacja dostępu powietrza 
3 pozycje otwarcia skrzydła

OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA 
SKRZYDŁA ogranicza zamknię-
cie i ułatwia wyjście na dach

rynna odwadniająca 
fachowe odprowadzanie  
skroplin z membrany dachowej

zmienny kier. otwierania
na prawą lub lewą stronę

5 LAT
GWARANCJI
NA  WYŁAZ

Szczegóły dostępne w karcie  
gwarancyjnej na www.okpol.pl

najszybszy 
MONTAŻ

NAJWYŻSZA 
odporność 
Kołnierz odporny jest na:
- naciąganie, 
- uszkodzenia mechaniczne, 
- czynniki atmosferyczne 
  (w tym promieniowanie UV
   i gradobicie).

DO 
WIĘKSZOŚCI 

POKRYĆ 
DACHOWYCH

kombi 
gratis!

 15 min

5O-75O

15O-75O
WVR V8

WVR V6

Kąt 
MONTAŻU
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Wyłazy zintegrowane  
z kołnierzem EPDM RESET

LINIA PRODUKTÓW RESET

DESIGN
Nowa generacja produktów dachowych, które  wyprzedzają standardy oraz wyznaczają trendy!  
Niezwykła estetyka eksponowanego szkła w niewidocznej, solidnej ramie aluminiowej wpisuje się w futury-
styczne trendy budownictwa.
Wygląd produktu nawiązuje do jednolitej, gładkiej tafli, co niebywale uatrakcyjnia wizualny aspekt dachu. 
Innowacyjna technologia przełamuje dotychczasowe bariery możliwych rozwiązań zapewniając znakomite 
wzornictwo, funkcjonalność i bezpieczeństwo. 
Ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz z EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016.

KOMFORT
Dotychczas stosowane przy montażu aluminiowe oblachowanie kołnierza zostało zastąpione jednorodnym, 
wysokogatunkowym materiałem EPDM. Umożliwia łączenie z większością pokryć dachowych oraz w zespole-
nia poziome. Materiał, z którego jest wykonany redukuje hałas wywołany uderzeniami kropli deszczu lub gradu. 
Produkty z linii RESET odporne są na działanie promieni UV.

BEZPIECZEŃSTWO
Kołnierz z EPDM to zupełna nowość na rynku stolarki okiennej. Dzięki swoim właściwościom gwarantuje 
wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, szczelność oraz działanie czynników atmosferycznych. 
Bezpieczny, hartowany pakiet szybowy  z wewnętrzną szybą laminowaną zapewni podwyższoną wytrzymałość 
na gradobicie i ryzyko stłuczenia.

Do pomieszczeń nieużytkowych - nieogrzewanych.

NOWA KATEGORIA

WYŁAZÓW DACHOWYCH!
WYŁAZ DREWNIANY WYŁAZ DREWNIANY

WVR V8

WVR V8 WVR V6

WVR V6

trzyszybowy
gaz szlachetny - argon
zewn. szyba hartowana
wewnętrzna szyba 
laminowana P2A

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
zewn. szyba hartowana

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

4H/14/33.2(AR) 4H/16/4(AR)

WYŁAZY ZINTEGROWANE Z KOŁNIERZEM EPDM

Ramka z ekstrUdowanego aluminium oraz kołnierz z EPDM w kolorze RAL 7016

5°- 75° 15°- 75°

klejone drewno sosnowe klejone drewno sosnowe

wspornik dachówki
ogranicznik zamknięcia skrzydła
listwa kominiarska
zintegrowany kołnierz  
uszczelniający RESET  
wzmocniony siatką aluminiową 
kliny uszczelniające EPDM
rynna odwadniająca
uchwyt otwarcia - 3 pozycje

wspornik dachówki
ogranicznik zamknięcia skrzydła
listwa kominiarska
zintegrowany kołnierz  
uszczelniający RESET  
wzmocniony siatką aluminiową 
kliny uszczelniające EPDM
rynna odwadniająca
uchwyt otwarcia - 3 pozycje

Standardowe
 wyposażenie

 

wymiary zewn. wyłazu: szer. × wys.  [cm] 47×73

* WVR V8
590,00
725,70

* WVR V6
554,00
681,42

terminy dostawy  
[dni robocze]  3-5 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

wymiary i cenyDo zespoleń kombi produktów 
linii RESET nie jest doliczana 
dodatkowa opłata!* 

Kołnierz RESET jest zintegrowany  
z wyłazem WVR. 

kombi 
gratis!

* Istnieje możliwość łączenia w zespolenia poziome  
   dwóch i więcej wyłazów linii RESET.

* Produkty dostępne w IV kwartale 2020.



   

Okno zintegrowane  
z kołnierzem EPDM RESET

LINIA PRODUKTÓW RESET

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze białym; 
rama i skrzydło wypełnione pianką poliuretanową,  
odporne na działanie czynników atmosferycznych

Ug = 0,5 W/m2K

czteroszybowy
gaz szlachetny - argon
2x ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana
szyba laminowana klasa P2A

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

01
55×78

02
55×98

03
66×98 

04
66×118

15
66×140

0,63

05
78×98

06
78×118

07
78×140

13
78×160

08
94×118

09
94×140

14
94×160

10
114×118

11
114×140

12
134×98

IGX F1 + RESET + AKP 1900,00
2337,00

terminy dostawy 
 [dni robocze] 3-5 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

wymiary i ceny

najszybszy 
MONTAŻ

NAJWYŻSZA 
odporność 
Kołnierz odporny jest na:
- naciąganie, 
- uszkodzenia mechaniczne, 
- czynniki atmosferyczne 
  (w tym promieniowanie UV
   i gradobicie).

DO 
WIĘKSZOŚCI 

POKRYĆ 
DACHOWYCH

kombi 
gratis!

 15 min

5O-90O

Kąt 
MONTAŻU* 6H/18/4TH/20/44.2T

56mm

Okna energooszczędne czteroszybowe
NIEOTWIERANE

Okno PVC 

1110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

  Uw = 0,79 
W/m2K

*

* istnieje możliwość zastosowania obniżonego montażu w zakresie od 5 do 15 stopni, montaż w konstrukcji połaciowej - wodoszczelność przebadano wg normy EN 1873:2014+A1:2006,  

NOWA KATEGORIA

OKIEN DACHOWYCH!

Kołnierz RESET do okien dachowych wykonany z EPDM wykorzystywanego w produkcji dywaników samochodo-
wych, nawierzchni boisk sportowych, antypoślizgowych wykończeń peronów kolejowych oraz w budownictwie. 
Zastosowany materiał, redukuje hałas wywołany uderzeniami kropli deszczu lub gradu.  
Produkty z linii RESET odporne są na działanie promieni UV.
Okno IGX w innowacyjnej technologii  RESET, zapewnia znakomite wzornictwo, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

 Jeden typ kołnierza RESET zintegrowany z oknem IGX umożliwia:
 
1   łączenie okna IGX F1 z większością pokryć dachowych:  
    • pokrycia płaskie,
    • pokrycia wysokie,
    • pokrycia łuskowe,
    • pokrycia z blachy panelowej,
    • pokrycia z dachówki płaskiej.

2   łączenie okien IGX F1 w poziomie, bez dodatkowych opłat
3   wykonany z EPDM kolor RAl 7022      

IGX F1*

Zobacz filmy 
z testów i montażu 

Innowacyjny 
produkt 

XVIII TARGÓW  
BUDOWNICTWA  
I WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZ 
w Drzonkowie

montaż na dachach o kącie 

5o-90o*

5°- 90° 15°- 90°

Do zespoleń kombi produktów linii 
RESET nie jest doliczana dodatkowa 
opłata!**
 
Kołnierz RESET jest zintegrowany z oknem IGX F1. 

kombi 
gratis!

Okno IGX F1 z kołnierzem EPDM RESET 
to zestaw, w skład którego wchodzą:

•	czteroszybowe okno dachowe IGX F1,
•	uszczelniający kołnierz gumowy RESET,
•	kołnierz paroprzepuszczalny AKP.  

Elementy są zintegrowane, co znacznie
przyspiesza montaż. Jest on szybszy także  
dzięki narożnikom zamontowanym fabrycznie
w oknie.

+ 

+ 
1 

2 

3 

10LAT
GWARANCJI
NA  OKNO

Szczegóły dostępne w karcie  
gwarancyjnej na www.okpol.pl

** istnieje możliwość łączenia w zespolenia poziome dwóch i więcej okien linii RESET.

OKNO ZINTEGROWANE Z KOŁNIERZEM EPDM i kołnierzem paroprzepuszczalnym

Ramka z ekstrUdowanego aluminium oraz kołnierz z EPDM w kolorze RAL 7022

http://www.okpol.pl/reset


pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISO E2   775,00 830,00 876,00 916,00 1007,00 916,00 977,00 1077,00 1218,00 1147,00 1230,00 1370,00 1230,00 1370,00 1230,00
953,25 1020,90 1077,48 1126,68 1238,61 1126,68 1201,71 1324,71 1498,14 1410,81 1512,90 1685,10 1512,90 1685,10 1512,90

U - kołnierz uniwersalny 260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

terminy dostawy 
 [dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

Okna obrotowe 
drewniane

// 

Okna drewniane są bardzo cenione za ciepły, naturalny wygląd. Dzięki nim na poddaszu łatwiej stworzyć przytulny klimat,  
szczególnie jeżeli we wnętrzu są elementy z drewna, jak belki podsufitowe czy słupy konstrukcyjne. Konstrukcja okien drewnia-
nych produkowanych w technologii SuperThermo dodatkowo posiada nowoczesne rozwiązanie zewnętrznego oblachowania, 
łączącego elementy aluminiowe z wykończeniami z PVC,  co zwiększa szczelność i termoizolacyjność całego okna. Zawias 
umieszczony w połowie długości skrzydła umożliwia jego obrót o 180o.

wymiary i ceny

1312

//
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O
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Okna energooszczędne dwuszybowe 
obrotowe, drewniane

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

ISO E2
Okno drewniane

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe 
malowane trzykrotnie

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2 
W/m2K

15°- 90°

Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce  nawiewnika (bez dopłaty). 



Okno PVCOkno PVC

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

BGOV E2 999,00 1040,00 1080,00 1110,00 1180,00 1110,00 1180,00 1280,00 1420,00 1270,00 1410,00 1490,00 1410,00 1490,00 1410,00
1228,77 1279,20 1328,40 1365,30 1451,40 1365,30 1451,40 1574,40 1746,60 1562,10 1734,30 1832,70 1734,30 1832,70 1734,30

IGOV E2 1049,00 1090,00 1130,00 1160,00 1230,00 1160,00 1230,00 1330,00 1470,00 1320,00 1460,00 1540,00 1460,00 1540,00 1460,00
1290,27 1340,70 1389,90 1426,80 1512,90 1426,80 1512,90 1635,90 1808,10 1623,60 1795,80 1894,20 1795,80 1894,20 1795,80

U - kołnierz uniwersalny 260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

terminy dostawy  
[dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

Okna obrotowe
PVC

//

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym; rama i skrzydło wypełnione pianką 
poliuretanową,  odporne na działanie 
czynników atmosferycznych

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

wymiary i ceny

Okna dachowe z PVC są przede wszystkim przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak: kuchnie, 
łazienki, pralnie. Wielokomorowe profile są odporne na wilgoć, nie wymagają konserwacji. Nie absorbują wilgoci, są odporne na 
czynniki atmosferyczne, chemiczne i biologiczne. Zawias umieszczony w połowie długości skrzydła umożliwia jego obrót o 180o.
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IGOV E2

1514

Okna energooszczędne dwuszybowe 
obrotowe, PVC

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym; rama wypełniona pianką poliure-
tanową, odporne na działanie czynników 
atmosferycznych

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,3 
W/m2K

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

BGOV E2

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

pianka poliuretanowa w ramie i skrzydle

15°- 90° 15°- 90°

pianka poliuretanowa w ramie

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce  nawiewnika (bez dopłaty). 



IGKV E2
Okno PVC

DREWNO

ISK E2
Okno drewniane

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISK E2
1400,00 1446,00 1486,00 1577,00 1486,00 1547,00 1647,00 1788,00 1717,00 1800,00 1800,00 1940,00
1722,00 1778,58 1827,78 1939,71 1827,78 1902,81 2025,81 2199,24 2111,91 2214,00 2214,00 2386,20

IGKV E2 1730,00 1770,00 1800,00 1870,00 1800,00 1870,00 1970,00 2050,00 1960,00 2060,00 2060,00 2190,00
2127,90 2177,10 2214,00 2300,10 2214,00 2300,10 2423,10 2521,50 2410,80 2533,80 2533,80 2693,70

Kąt otwarcia skrzydła  
w oknach ISK E2/IGKV E2 57O 57O 59O 62O 57O 59O 62O 62O 59O 62O 59O 62O

U - kołnierz uniwersalny 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 340,00 365,00
332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 418,20 448,95

terminy dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

Okna uchylno-  
- przesuwne

//

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,3
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2 
W/m2K

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

Okna uchylno-przesuwne to wyjątkowa, potwierdzona zgłoszeniem patentowym konstrukcja, która zakłada dwie osobne 
funkcje otwierania skrzydła: uchylną i przesuwną. Funkcja uchylna umożliwia płynną regulację skrzydła w zakresie 0-30° oraz 
otwieranie do poziomu 62°. Okno w żadnym momencie nie zajmuje przestrzeni wewnątrz pomieszczenia, co dla użytkownika 
oznacza nie tylko swobodę ruchu, ale też komfort dopasowania stolarki nawet do niedużego poddasza. Funkcja przesuwna 
pozwala z kolei na łatwe obrócenie zewnętrznej szyby w stronę pomieszczenia, co umożliwia jej dokładne umycie. Okno może 
także pełnić funkcję bezpiecznego wyjścia na dach. 
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1716

Okna energooszczędne dwuszybowe 
uchylno - przesuwne 

wymiary i ceny

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

**

do 62O
do 62O

Standardowo dobrane siłowniki umożliwiają poprawne otwieranie skrzydła dla kąta montażu w zakresie 25-65O, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65O.
Dla pozostałych zakresów konieczna jest konsultacja z Doradcą Techniczno - Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta. 

15°- 65° 15°- 65°

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce  nawiewnika (bez dopłaty). 



Okna obrotowe
drewniane
z siłownikiem elektrycznym

//

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

Automatyka

Sterowanie

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

-

-

siłownik elektryczny 230V 
sterowany przełącznikiem 
AWN

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie 

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2 
W/m2K

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

-

-

siłownik elektryczny 
230V sterowany pilotem 
AP4

detektor deszczu

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISC1 E2 2946,00 3007,00 3107,00 3248,00 3177,00 3260,00 3400,00 3260,00 3400,00 3260,00
3623,58 3698,61 3821,61 3995,04 3907,71 4009,80 4182,00 4009,80 4182,00 4009,80

ISC2 E2 1776,00 1816,00 1907,00 1816,00 1877,00 1977,00 2118,00 2047,00 2130,00 2270,00 2130,00 2270,00 2130,00
2184,48 2233,68 2345,61 2233,68 2308,71 2431,71 2605,14 2517,81 2619,90 2792,10 2619,90 2792,10 2619,90

U - kołnierz uniwersalny 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

terminy dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni 20 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

Bezprzewodowa obsługa pilotem lub włącznikiem naściennym sprawia, że okno sterowane elektrycznie to idealne rozwią-
zanie dla trudnodostępnych miejsc. Ich wyjątkowa funkcjonalność wynika także z możliwości zastosowania specjalnego 
czujnika deszczu i wiatru, który powoduje samoistne zamknięcie skrzydła, w razie wystąpienia niesprzyjających warunków 
pogodowych. 

wymiary i ceny
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Okna energooszczędne dwuszybowe 
obrotowe, elektryczne 

m
ax

. 3
6 

cm

m
ax

. 3
6 

cm

ISC2 E2
Okno drewniane

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

ISC1 E2
Okno drewniane

detektor deszczu

sterowane pilotem sterowane przełącznikiem

15°- 90° 15°- 90°



m
ax

. 2
4 

cm

IGC2V E2
Okno PVC

IGC1V E2
Okno PVC

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGC1 V E2 3160,00 3190,00 3260,00 3190,00 3260,00 3360,00 3350,00 3490,00
3886,80 3923,70 4009,80 3923,70 4009,80 4132,80 4120,50 4292,70

IGC2 V E2 1990,00 2030,00 2060,00 2130,00 2060,00 2130,00 2230,00 2220,00 2360,00
2447,70 2496,90 2533,80 2619,90 2533,80 2619,90 2742,90 2730,60 2902,80

U - kołnierz uniwersalny 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 315,00 340,00
332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 387,45 418,20

terminy dostawy  
[dni robocze] 3-5 dni 20 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

m
ax

. 2
4 

cm

Okna obrotowe
PVC
z siłownikiem elektrycznym

//

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

-

Automatyka

Sterowanie

PVC

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2 
W/m2K

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

-

siłownik elektryczny 
230V sterowany pilotem 
AP4

detektor deszczu

Bezprzewodowa obsługa pilotem lub włącznikiem naściennym sprawia, że okno sterowane elektrycznie to idealne rozwiązanie 
dla trudno dostępnych miejsc. Ich wyjątkowa funkcjonalność wynika także z możliwości zastosowania specjalnego czujnika 
deszczu i wiatru, który powoduje samoistne zamknięcie skrzydła, w razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych. 
Okna te łatwo łączą się z inteligentnymi systemami sterowania domem.  Dodatkowo, okna wykonane z PVC nie wymagają  
konserwacji, mogą być montowane w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. 

wymiary i ceny
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2120

Okna energooszczędne dwuszybowe 
obrotowe, PVC

PVC

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

siłownik elektryczny 230V 
sterowany przełącznikiem 
AWN

detektor deszczu

sterowane pilotem sterowane przełącznikiem

15°- 90° 15°- 90°

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce  nawiewnika (bez dopłaty). 



DREWNO

IKDN FIP E2
Okno drewniane

DREWNO

IKDU E2
Okno drewniane

Okno kolankowe to designerski sposób na stworzenie jasnej i przestrzennej aranżacji 
poddasza. Jego niebanalna konstrukcja wykorzystuje dużą powierzchnię przeszklenia 
do oświetlania wnętrz naturalnym światłem. Pozytywnie wpływa na wystrój, samo 
również bardzo atrakcyjnie prezentuje się od wewnątrz i z zewnątrz. Przeznaczone 
są do pomieszczeń ze ścianką kolankową, gdzie efektownie zwiększają powierzchnię 
przeszklenia. 

X=
70

cm

Model okna

Wymiary okna: szerokość × wysokość [cm]

66×60 66×75 66×95 66×115 66×137 78×60 78×75 78×95 78×115  78×137 94×60 94×75 94×95 94×115 94×137 114×60 114×75 114×95

IKDU E2
1314,00 1528,00 1687,00 1892,00 1426,00 1612,00 1799,00 2004,00 1575,00 1761,00 1948,00 2153,00 1761,00 1948,00
1616,22 1879,44 2075,01 2327,16 1753,98 1982,76 2212,77 2464,92 1937,25 2166,03 2396,04 2648,19 2166,03 2396,04

IKDN FIP E2
990,00 1108,00 1265,00 1423,00 1596,00 1085,00 1203,00 1360,00 1517,00 1690,00 1210,00 1328,00 1486,00 1643,00 1816,00 1368,00 1486,00 1643,00

1217,70 1362,84 1555,95 1750,29 1963,08 1334,55 1479,69 1672,80 1865,91 2078,70 1488,30 1633,44 1827,78 2020,89 2233,68 1682,64 1827,78 2020,89

Okna kolankowe
drewniane

Okna energooszczędne dwuszybowe
kolankowe drewniane//

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

z kluczykiem 

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

SOLID+
klejone drewno sosnowe 
malowane trzykrotnie

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Klamka

Nawiewnik

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2 
W/m2K

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
szyba hartowana

- -

-

X - Standardowy rozmiar wiatrownicy  
      oraz koryta dolnego wynosi 70 cm

wymiary i ceny
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2

2322

UKS

wymiary i ceny kołnierza do zespoleń kolankowych

4 szt. Uszczelki 4 szt. 

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

nieotwieranEuchylne

symbol  
kołnierza

wymiary: szerokość x wysokość  [cm]
symbol rozmiaru

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

UKS
do zespoleń kolankowych
do pokryć płaskich lub profilowanych do 9cm  
wysokości w połączeniu okna dach. z kolankowym

465,00 475,00 480,00 475,00 480,00 500,00 525,00 500,00 535,00 570,00 535,00 565,00
571,95 584,25 590,40 584,25 590,40 615,00 645,75 615,00 658,05 701,10 658,05 694,95

terminy dostawy 
[dni robocze] 10 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.



DREWNO

ISO I22
Okno drewniane

DREWNO

ISO I3
Okno drewniane

OKNA OBROTOWE

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISO I22 1065,00 1120,00 1166,00 1206,00 1297,00 1206,00 1267,00 1367,00 1508,00 1437,00 1520,00 1660,00 1520,00 1660,00 1520,00
1309,95 1377,60 1434,18 1483,38 1595,31 1483,38 1558,41 1681,41 1854,84 1767,51 1869,60 2041,80 1869,60 2041,80 1869,60

ISO I3 1395,00 1450,00 1496,00 1536,00 1627,00 1536,00 1597,00 1697,00 1838,00 1767,00 1850,00 1990,00 1850,00 1990,00 1850,00
1715,85 1783,50 1840,08 1889,28 2001,21 1889,28 1964,31 2087,31 2260,74 2173,41 2275,50 2447,70 2275,50 2447,70 2275,50

U - kołnierz uniwersalny 260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

terminy dostawy  
[dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

Okna obrotowe
drewniane

//

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

4 DRY H/12/4TH/12/4T(KR) Ug = 0,5 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

trzyszybowy 
gaz szlachetny - krypton
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
dwie szyby hartowane
powłoka ANTYROSZENIOWA

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 0,91
W/m2K

I3

Okna obrotowe to rozwiązanie, które zaprojektowano z myślą o oszczędzaniu energii cieplnej w budynku, nawet  
w przypadku najbardziej wymagających konstrukcji budowlanych. Ich trzyszybowy wariant opiera się na pakietach o grubości  
36mm wyposażonych w dwie powłoki niskoemisyjne, co pozwala na uzyskanie maksymalnych zysków z promieniowania  
słonecznego  przy jednoczesnym ograniczeniu strat cieplnych. Zawias, umieszczony w połowie długości skrzydła, umożliwia  
jego obrót o 180o.

wymiary i ceny

  /
/ 

IS
O

 I2
2 

   
   

   
//

 IS
O

 I3

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe 
malowane trzykrotnie

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,06 
W/m2K

4TH/12/4/12/4T (AR) 

I22

Ug = 0,7 W/m2K

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

2524

Okna superenergooszczędne trzyszybowe 
obrotowe, drewniane

DLA MODELI ISO I6/ ISO I3

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

15°- 90° 15°- 90°

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce  nawiewnika (bez dopłaty). 



IGOV N22
Okno PVC

wymiary i ceny
pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGOV N22 1279,00 1320,00 1360,00 1390,00 1460,00 1390,00 1460,00 1560,00 1700,00 1550,00 1690,00 1770,00 1690,00 1770,00 1690,00
1573,17 1623,60 1672,80 1709,70 1795,80 1709,70 1795,80 1918,80 2091,00 1906,50 2078,70 2177,10 2078,70 2177,10 2078,70

IGOV N23 1449,00 1490,00 1530,00 1560,00 1630,00 1560,00 1630,00 1730,00 1870,00 1720,00 1860,00 1940,00 1860,00 1940,00 1860,00
1782,27 1832,70 1881,90 1918,80 2004,90 1918,80 2004,90 2127,90 2300,10 2115,60 2287,80 2386,20 2287,80 2386,20 2287,80

U - kołnierz uniwersalny 260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

terminy dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

N23

Okna obrotowe
PVC

//

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

4TH/18/4/18/4T (AR) Ug = 0,5 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze  
białym wypełnione pianką poliuretanową  
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 0,83
W/m2K

4TH/18/4/16/33.2T (AR) Ug = 0,5 W/m2K

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana 
bezpieczna szyba laminowana P2A

N22

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 0,83
W/m2K

Najbardziej zaawansowaną propozycję Okpol w obszarze energooszczędnych okien obrotowych PVC stanowią modele  
z pakietem trzyszybowym, z ciepłą ramką międzyszybową. Wysokie parametry termiczne idą w parze z wygodą użytkowania. 
Zamontowany w ościeżnicy nawiewnik manualny Neo-Vent oraz klamka z kluczykiem, z funkcją mikrouchylenia, pozwalają na 
sprawną regulację strumienia powietrza wpływającego do pomieszczenia – także zimą. Zastosowana powłoka niskoemisyjna 
pozwala na uzyskanie maksymalnych zysków z promieniowania słonecznego. Okna z PVC nie wymagają konserwacji. 
Sprawdzą się w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności - łazienkach, kuchniach czy pralniach.  
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2726

Okna superenergooszczędne trzyszybowe 
obrotowe, PVC

IGOV N23
Okno PVC

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i plisy,
dostępne są w odrębnym katalogu.  
Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

15°- 90° 15°- 90°

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce nawiewnika (bez dopłaty). 



IGKV N22
Okno PVC

DREWNO

ISK I3
Okno drewniane

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISK I3 2090,00 2136,00 2176,00 2267,00 2176,00 2237,00 2337,00 2407,00 2490,00
2570,70 2627,28 2676,48 2788,41 2676,48 2751,51 2874,51 2960,61 3062,70

IGKV N22 2090,00 2130,00 2160,00 2230,00 2160,00 2230,00 2330,00 2320,00 2460,00
2570,70 2619,90 2656,80 2742,90 2656,80 2742,90 2865,90 2853,60 3025,80

Kąt otwarcia skrzydła
w oknach ISK I3/IGKV N22 57O 57O 59O 62O 57O 59O 62O 59O 59O

U - kołnierz uniwersalny 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 315,00 340,00
332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 387,45 418,20

terminy dostawy  
[dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena netto

cena brutto 23% VAT 

Okna uchylno - 
- przesuwne

//

Stolarka

Pakiet
 szybowy

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 0,91
W/m2K

trzyszybowy 
gaz szlachetny - krypton
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
dwie szyby hartowane 
powłoka ANTYROSZENIOWA

I3

Ug = 0,5 W/m2K

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 0,83
W/m2K

4 DRY H/12/4TH/12/4T(KR)

Okna uchylno-przesuwne to wyjątkowa, potwierdzona zgłoszeniem patentowym konstrukcja, która zakłada dwie osobne funkcje 
otwierania skrzydła: uchylną i przesuwną. Funkcja uchylna umożliwia płynną regulację skrzydła w zakresie 0-30° oraz otwieranie 
do poziomu 62°. Okno w żadnym momencie nie zajmuje przestrzeni wewnątrz pomieszczenia, co dla użytkownika oznacza nie 
tylko swobodę ruchu czy wyglądania, ale też komfort dopasowania stolarki nawet do niedużego poddasza. Funkcja przesuwna 
pozwala z kolei na łatwe obrócenie zewnętrznej szyby w stronę pomieszczenia, co umożliwia jej dokładne umycie.

wymiary i ceny
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2928

Okna superenergooszczędne trzyszybowe 
uchylno - przesuwne

4 szt. 

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

4 szt. 

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

4TH/18/4/18/4T (AR) Ug = 0,5 W/m2K

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

N22

SOLID+
klejone drewno sosnowe 
malowane trzykrotnie

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

Standardowo dobrane siłowniki umożliwiają poprawne otwieranie skrzydła dla kąta montażu w zakresie 25-65O. Dla pozostałych zakresów konieczna 
jest konsultacja z Doradcą Techniczno - Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta. 

*

* *

do 62O
do 62O

15°- 65° 15°- 65°

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce nawiewnika (bez dopłaty). 



DREWNO

ISC2 I22
Okno drewniane

DREWNO

ISC1 I22
Okno drewniane

wymiary i ceny
pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISC1 I22 3236,00 3297,00 3397,00 3538,00 3457,00 3550,00 3690,00 3550,00 3690,00 3550,00
3980,28 4055,31 4178,31 4351,74 4252,11 4366,50 4538,70 4366,50 4538,70 4366,50

ISC2 I22 2066,00 2106,00 2197,00 2106,00 2167,00 2267,00 2408,00 2337,00 2420,00 2560,00 2420,00 2560,00 2420,00
2541,18 2590,38 2702,31 2590,38 2665,41 2788,41 2961,84 2874,51 2976,60 3148,80 2976,60 3148,80 2976,60

U - kołnierz uniwersalny 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

terminy dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni 20 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

Okna obrotowe
drewniane
z siłownikiem elektrycznym

//

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Uszczelki

Nawiewnik

Kąt  
montażu

Klamka

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

4TH/12/4/12/4T(AR) Ug = 0,7 W/m2K

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 1,06
W/m2K

I22

-

siłownik elektryczny 230V 
sterowany przełącznikiem AWN

Automatyka

Sterowanie

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe 
malowane trzykrotnie

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,06 
W/m2K

4TH/12/4/12/AT (AR) 

I22

Ug = 0,7 W/m2K

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

-

siłownik elektryczny 230V 
sterowany pilotem AP4

detektor deszczu

Bezprzewodowa obsługa pilotem lub włącznikiem naściennym sprawia, że okno sterowane elektrycznie to idealne rozwiązanie 
dla trudno dostępnych miejsc. Ich wyjątkowa funkcjonalność wynika także z zastosowania specjalnego czujnika deszczu  (dla 
modelu ISC1), który powoduje samoistne zamknięcie skrzydła, w razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych.  
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3130

Okna superenergooszczędne trzyszybowe 
obrotowe, elektryczne 

m
ax

. 3
6 

cm

m
ax

. 3
6 

cm

- -

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

detektor deszczu

sterowane pilotem sterowane przełącznikiem

15°- 90° 15°- 90°



IGC2V I22
Okno PVC

IGC1V I22
Okno PVC

32

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGC1 V I22 3390,00 3420,00 3490,00 3420,00 3490,00 3590,00 3580,00 3720,00
4169,70 4206,60 4292,70 4206,60 4292,70 4415,70 4403,40 4575,60

IGC2 V I22 2220,00 2260,00 2290,00 2360,00 2290,00 2360,00 2460,00 2450,00 2590,00
2730,60 2779,80 2816,70 2902,80 2816,70 2902,80 3025,80 3013,50 3185,70

U - kołnierz uniwersalny 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 315,00 340,00
332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 387,45 418,20

terminy dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni 20 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

Okna obrotowe
PVC
z siłownikiem elektrycznym

//

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Uszczelki

Nawiewnik

Kąt  
montażu

Klamka

Automatyka

Sterowanie

4 szt. 

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 1,0
W/m2K

-

siłownik elektryczny 230V 
sterowany pilotem AP4

detektor deszczu

I22

Ug = 0,7 W/m2K

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników 
atmosferycznych

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników
atmosferycznych

Ug = 0,7 W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 1,0
W/m2K

I22

-

siłownik elektryczny 230V  
sterowany przełącznikiem AWN

4TH/12/4/12/4T(AR) 4TH/12/4/12/4T(AR)

Bezprzewodowa obsługa pilotem lub włącznikiem naściennym sprawia, że okno sterowane elektrycznie to idealne rozwiązanie 
dla trudno dostępnych miejsc. Ich wyjątkowa funkcjonalność wynika także z zastosowania specjalnego czujnika deszczu (dla 
modelu ISC1), który powoduje samoistne zamknięcie skrzydła, w razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych.  
Dodatkowo, okna wykonane z PVC są odporne na działanie czynników atmosferycznych i mogą być stosowane w pomieszcze-
niach o podwyższonej wilgotności. 

wymiary i ceny

   
   

 /
/ 

IG
C1

 V
 I2

2 
   

   
//

 IG
C2

 V
 I2

2 

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

3332

Okna superenergooszczędne trzyszybowe 
obrotowe,  elektryczne 

m
ax

. 2
4 

cm

m
ax

. 2
4 

cm

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

detektor deszczu

sterowane pilotem sterowane przełącznikiem

15°- 90° 15°- 90°

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce nawiewnika (bez dopłaty). 



DREWNO

IKDU I22
Okno drewniane

DREWNO

IKDN FIP I22
Okno drewniane

Model okna

Wymiary okna: szerokość x wysokość [cm]

66×60 66×75 66×95 66×115 66×137 78×60 78×75 78×95 78×115  78×137 94×60 94×75 94×95 94×115 94×137 114×60 114×75 114×95

IKDU I22
1410,00 1610,00 1810,00 2030,00 1530,00 1730,00 1930,00 2150,00 1690,00 1890,00 2090,00 2310,00 1890,00 2090,00
1734,30 1980,30 2226,30 2496,90 1881,90 2127,90 2373,90 2644,50 2078,70 2324,70 2570,70 2841,30 2324,70 2570,70

IKDN FIP I22 
1159,00 1297,00 1481,00 1665,00 1868,00 1270,00 1408,00 1592,00 1776,00 1978,00 1417,00 1555,00 1739,00 1923,00 2125,00 1601,00 1739,00 1923,00
1425,57 1595,31 1821,63 2047,95 2297,64 1562,10 1731,84 1958,16 2184,48 2432,94 1742,91 1912,65 2138,97 2365,29 2613,75 1969,23 2138,97 2365,29

Okna kolankowe
drewniane

// Okna superenergooszczędne trzyszybowe
kolankowe drewniane

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Klamka

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 1,06
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 1,06
W/m2K

SOLID+
klejone drewno sosnowe 
malowane trzykrotnie

Ug = 0,7 W/m2K

z kluczykiem 

SOLID+
klejone drewno sosnowe 
malowane trzykrotnie

Ug = 0,7 W/m2K

I22 I22

4TH/12/4/12/4T(AR)4TH/12/4/12/4T(AR)

Okna kolankowe zostały zaprojektowane z myślą o połączeniu zalet okna dachowego 
z fasadowym. Zapewniają wnętrzu spory dopływ światła słonecznego, a najlepszy efekt 
uzyskuje się przy zgrupowaniu ich w bloki (tzw. montaż kombi – dwa lub więcej okien obok 
siebie). Specyfika konstrukcji IKDU pozwala na uchylenie skrzydła, dzięki czemu
pomieszczenia mogą być lepiej wywietrzone. 
 

wymiary i ceny

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana
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3534 Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.

wymiary i ceny kołnierza do zespoleń kolankowych

Uszczelki 4 szt. 4 szt. 

X=
70

cm

X - Standardowy rozmiar wiatrownicy  
      oraz koryta dolnego wynosi 70 cm

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

uks

UCHYLNEnieotwieranE

-

symbol  
kołnierza

wymiary: szerokość x wysokość  [cm]
symbol rozmiaru

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

UKS
do zespoleń kolankowych
do pokryć płaskich lub profilowanych do 9cm  
wysokości w połączeniu okna dach. z kolankowym

465,00 475,00 480,00 475,00 480,00 500,00 525,00 500,00 535,00 570,00 535,00 565,00
571,95 584,25 590,40 584,25 590,40 615,00 645,75 615,00 658,05 701,10 658,05 694,95

terminy dostawy 
[dni robocze] 10 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT



KPVCN N22
Okno PVC

KPVCU N22
Okno PVC

KPVCP N22
Okno PVC

KPVCL N22
Okno PVC

Model okna
Wymiary okna: szerokość × wysokość [cm]

66×60 66×75 66×95 66×115 66×137 78×60 78×75 78×95 78×115  78×137 94×60 94×75 94×95 94×115 94×137 114×60 114×75 114×95

KPVCL N22
1830,65 1869,99 2026,00 2155,23 2299,67 1869,69 1973,14 2141,67 2284,01 2442,47 1996,29 2112,73 2298,70 2458,43 2636,65 2166,66 2299,56 2507,72
2251,70 2300,09 2491,98 2650,93 2828,59 2299,72 2426,96 2634,25 2809,33 3004,24 2455,44 2598,66 2827,40 3023,87 3243,08 2664,99 2828,46 3084,50

KPVCP N22
1830,65 1869,99 2026,00 2155,23 2299,67 1869,69 1973,14 2141,67 2284,01 2442,47 1996,29 2112,73 2298,70 2458,43 2636,65 2166,66 2299,56 2507,72
2251,70 2300,09 2491,98 2650,93 2828,59 2299,72 2426,96 2634,25 2809,33 3004,24 2455,44 2598,66 2827,40 3023,87 3243,08 2664,99 2828,46 3084,50

KPVCU N22
1751,24 1793,54 1965,08 2094,37 2236,71 1790,28 1896,69 2077,82 2220,18 2376,55 1915,64 2035,05 2231,53 2391,26 2567,39 2093,27 2229,18 2452,54
2154,03 2206,05 2417,05 2576,08 2751,15 2202,04 2332,93 2555,72 2730,82 2923,16 2356,24 2503,11 2744,78 2941,25 3157,89 2574,72 2741,89 3016,62

KPVCN FIX N22
1566,90 1658,83 1781,69 1904,09 2039,54 1655,38 1757,13 1892,51 2028,53 2178,16 1772,30 1887,00 2040,46 2193,94 2362,65 1919,31 2050,51 2225,64
1927,29 2040,36 2191,48 2342,03 2508,63 2036,12 2161,27 2327,79 2495,09 2679,14 2179,93 2321,01 2509,77 2698,55 2906,06 2360,75 2522,13 2737,54

Okna kolankowe
PVC

// Okna superenergooszczędne trzyszybowe
kolankowe PVC

Ug = 0,5 W/m2K

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Klamka z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Ug = 0,5 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Ug = 0,5 W/m2K

-

KÖMMERLING SYSTEM 88MD 
wielokomorowe profile PVC 
w kolorze białym, odporne 
na działanie czynników 
atmosferycznych

Ug = 0,5 W/m2K

N22 N22N22N22

4TH/18/4/18/4T (AR)4TH/18/4/18/4T (AR)4TH/18/4/18/4T (AR)4TH/18/4/18/4T (AR)

KÖMMERLING SYSTEM 88MD 
wielokomorowe profile PVC 
w kolorze białym, odporne 
na działanie czynników 
atmosferycznych

KÖMMERLING SYSTEM 88MD 
wielokomorowe profile PVC 
w kolorze białym, odporne 
na działanie czynników 
atmosferycznych

TROCAL SYSTEM 88MD 
wielokomorowe profile PVC 
w kolorze białym, odporne 
na działanie czynników 
atmosferycznych

wymiary i ceny

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana
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3736

Okna kolankowe zostały zaprojektowane z myślą o połączeniu zalet okna dachowego  
z fasadowym. Zapewniają wnętrzu spory dopływ światła słonecznego, a najlepszy efekt 
uzyskuje się przy zgrupowaniu ich w bloki (tzw. montaż kombi – dwa lub więcej okien obok 
siebie). Specyfika konstrukcji KPVC w wersji uchylnej lub uchylno - rozwiernej,  pozwala na 
uchylenie skrzydła, dzięki czemu pomieszczenia mogą być lepiej wywietrzone. Dodatkowo, 
okna wykonane z PVC są odporne na działanie czynników atmosferycznych i mogą być 
stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. 
 

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.

symbol  
kołnierza

wymiary: szerokość x wysokość  [cm]
symbol rozmiaru

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

UKG
do zespoleń kolankowych (PVC)
do pokryć płaskich lub profilowanych do 9cm  
wysokości w połączeniu okna dach. z kolankowym

465,00 475,00 480,00 475,00 480,00 500,00 525,00 500,00 535,00 570,00 535,00 565,00
571,95 584,25 590,40 584,25 590,40 615,00 645,75 615,00 658,05 701,10 658,05 694,95

terminy dostawy 
[dni robocze] 10 dni 14 dni cena netto

cena brutto 23%  VAT

wymiary i ceny kołnierza do zespoleń kolankowych

3 szt. Uszczelki 3 szt. 3 szt. 2 szt. 

X=
70

cm

X - Standardowy rozmiar wiatrownicy  
      oraz koryta dolnego wynosi 70 cm

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
dostępne są w odrębnym katalogu.  

ukG

Uwaga! Profile okien kolankowych wykonanych z PVC występują w kolorze białym (wewnątrz 
i zewnątrz). Istnieje możliwość zmiany koloru (np. dla dopasowania okna kolankowego do okna 
dachowego), w tym celu należy uprzednio skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.!

uchylno - rozwierne 
otwierane na lewą stronę 

uchylno - rozwierne 
otwierane na prawą stronę uchylne nieotwierane

szklenie w ramie



ISW E2
wyłaz drewniany

ISW+ E2
wyłaz drewniany
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// Wyłazy dachowe dwuszybowe
drewniane

3938

Wyłazy dachowe dwuszybowe
drewniane

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,23

01
55×78

0,30

02
55×98

0,40

03
66×98 

0,48

05
78×98

ISW+ E2 975,00 1030,00 1076,00 1116,00
1199,25 1266,90 1323,48 1372,68

ISW E2 885,00
1088,55

U - kołnierz uniwersalny 260,00 270,00 279,00 285,00
319,80 332,10 343,17 350,55

terminy dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni cena netto  

cena brutto 23% VAT

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4 szt. 

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

Sposób otwierania

--

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

Siłowniki wspomagają płynne otwieranie 
skrzydła w zakresie 30O

Kołnierz  
paroprzepuszczalny 

poprawia izolację  
przeciwwilgociową dzięki  
szczelniejszemu połączeniu 
wyłazu z membraną

-

-

do góry do góry

wymiary i ceny

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

VERSA®

WYŁAZY DACHOWE

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.

WYŁAZ ZINTEGROWANY
Z KOŁNIERZEM

PAROPRZEPUSZCZALNYM

15°- 65° 15°- 65°

do pomieszczeń użytkowych - ogrzewanych
otwierane do góry
dwie pozycje otwarcia skrzydła (30° i 180°) 

30° 180° 
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// Wyłazy dachowe dwuszybowe
PVC

4140

Wyłazy dachowe dwuszybowe
PVC

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,23

01
55×78

0,30

02
55×98

0,40

03
66×98 

0,48

05
78×98

IGWX+ E2 1249,00 1290,00 1330,00 1360,00
1536,27 1586,70 1635,90 1672,80

IGWX E2 1159,00
1425,57

U - kołnierz uniwersalny 260,00 270,00 279,00 285,00
319,80 332,10 343,17 350,55

terminy dostawy  
[dni robocze] 3-5 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

IGWX+ E2
wyłaz pvc

IGWX E2
wyłaz pvc

4 szt. 

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4 szt. 

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepła ramka międzyszybowa
powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

Sposób otwierania

--

Siłowniki wspomagają płynne otwieranie 
skrzydła w zakresie 30O

Kołnierz  
paroprzepuszczalny 

poprawia izolację 
przeciwwilgociową dzięki  
szczelniejszemu połączeniu 
wyłazu z membraną

-

do góry do góry

wymiary i ceny

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,2
W/m2K

VERSA®

WYŁAZY DACHOWE

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.

WYŁAZ ZINTEGROWANY
Z KOŁNIERZEM

PAROPRZEPUSZCZALNYM

-

15°- 65° 15°- 65°

do pomieszczeń użytkowych - ogrzewanych
otwierane do góry
dwie pozycje otwarcia skrzydła (30° i 180°) 

30° 180° 
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// Wyłazy dachowe trzyszybowe
drewniane | PVC

4342

Wyłazy dachowe trzyszybowe
drewniane i PVC 

pow. przeszklenia [m2]

symbol rozmiaru 

wymiary wyłazu: szer. × wys.  [cm]

0,23

01
55×78

0,30

02
55×98

0,40

03
66×98 

0,48

05
78×98

ISW I22 1225,00 1280,00
1506,75 1574,40

IGWX N22 1439,00 1480,00
1769,97 1820,40

U - kołnierz uniwersalny 260,00 270,00
319,80 332,10

terminy dostawy  
[dni robocze] 3-5 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =0,83
W/m2K

ISW I22
wyłaz drewniany

IGWX N22
wyłaz PVC

4 szt. 

SOLID+
klejone drewno sosnowe  
malowane trzykrotnie

4TH/12/4/12/4T(AR)

I22

Ug = 0,7 W/m2K

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

4 szt. 

z kluczykiem  
i mikrouchyleniem

Stolarka

Pakiet
 szybowy

Kąt  
montażu

Klamka

Uszczelki

Nawiewnik

4TH/18/4/18/4T (AR)

N22

Ug = 0,5 W/m2K

Sposób otwierania

--

Siłowniki wspomagają płynne otwieranie 
skrzydła w zakresie 30O

do góry do góry

wymiary i ceny

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw =1,06
W/m2K

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

trzyszybowy 
gaz szlachetny - argon
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

wspomagają płynne otwieranie 
skrzydła w zakresie 30O

VERSA®

WYŁAZY DACHOWE

Inne rodzaje kołnierzy uszczelniających na stronach  48-51.

SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze 
białym wypełnione pianką poliuretanową 
odporne na działanie czynników  
atmosferycznych

15°- 65° 15°- 65°

30° 180° 

do pomieszczeń użytkowych - ogrzewanych
otwierane do góry
dwie pozycje otwarcia skrzydła (30° i 180°) 



Wyłazy dachowe dwuszybowe
drewniane WVD+

wyłaz drewniany

WVM+
wyłaz drewniany
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/ 
W

VM
+ 

   
 /

/ 
W

VD
+

// Wyłazy dachowe dwuszybowe
drewniane

4544

 

wymiary zewn. wyłazu: szer. × wys.  [cm] 47×57 47×73 86×86

WVM+ 344,00
423,12

WVD+ 388,00 730,00
477,24 897,90

terminy dostawy  
[dni robocze]     3-5 dni cena netto

cena brutto 23% VAT

Pakiet
 szybowy

Sposób otwierania do góry na bok, na prawą lub lewą stronę 
(istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania)

do pomieszczeń nieużytkowych - nieogrzewanych

wymiary i ceny

wspornik dachówki
ogranicznik zamknięcia skrzydła
listwa kominiarska
zintegrowany kołnierz  
uszczelniający z fartuchem EPDM - 
umożliwia łączenie z pokryciami  
dachowymi do 9cm
rynna odwadniająca
uchwyt otwarcia - 3 pozycje

klejone drewno sosnowe

dwuszybowy 
z zewn. szybą hartowaną  
(ochrona przed  
gradobiciem)
V3 - dwie szyby hart. w rozm. 80×80 i 86×86

poprawia izolację 
przeciwwilgociową 
dzięki szczelniejszemu 
połączeniu wyłazu  
z membraną

klejone drewno sosnowe

wspornik dachówki
ogranicznik zamknięcia skrzydła
listwa kominiarska
zintegrowany kołnierz  
uszczelniający z fartuchem EPDM - 
umożliwia łączenie z pokryciami  
dachowymi do 9cm
kliny uszczelniające
rynna odwadniająca
uchwyt otwarcia - 3 pozycje

poprawia izolację 
przeciwwilgociową 
dzięki szczelniejszemu 
połączeniu wyłazu  
z membraną

3H/8/3 (AR) 3H/8/3H (AR)

V2 V3

3H/8/3 (AR)

V2 dwuszybowy 
z zewn. szybą hartowaną 
(ochrona przed  
gradobiciem)

// uchwyt otwarcia - 3 pozycje

// rynna odwadniająca
// kołnierz paroprzepuszczalny
// klin uszczelniający

// listwa kominiarska

// fartuch EPDM podklejony butylem

VERSA®

WYŁAZY DACHOWE

Stolarka

Kąt montażu

Standardowe wyposażenie

Kołnierz paroprzepuszczalny  
w standardzie

Zobacz prezentację 
mutlimedialną wyłazu

WYŁAZ ZINTEGROWANY
Z KOŁNIERZEM

PAROPRZEPUSZCZALNYM

WYŁAZ ZINTEGROWANY
Z KOŁNIERZEM

PAROPRZEPUSZCZALNYM

15°- 65° 15°- 65°

// ogranicznik zamknięcia skrzydła
// uniwersalne zawiasy - zmiana 
    kierunku otwierania 

https://www.youtube.com/watch?v=saQNs0t9Ibo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=saQNs0t9Ibo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=saQNs0t9Ibo&t=12s


STOLARKA OKIEN DREWNIANYCH W KOLORZE BIAŁYM

Stolarka Kolor
Wymiary okna: szerokość × wysokość [cm]

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

skrzydło  
+ rama

biały  
RAL 9003

360,00 360,00 410,00 410,00 410,00 410,00 440,00 520,00 520,00 520,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

442,80 442,80 504,30 504,30 504,30 504,30 541,20 639,60 639,60 639,60 676,50 676,50 676,50 676,50 676,50

  terminy dostaw
  [dni robocze] 20 dni cena netto 

cena brutto 23 % VAT

DOPŁATA DO MALOWANIA STOLARKI

Okna szyte na miarę

NIESTANDARDOWE  
OBLACHOWANIE

NIESTANDARDOWE KOLORY OBLACHOWANIA 
malowane proszkowo w kolorach RAL

TYTAN - CYNK MIEDŹ

NIESTANDARDOWE WYMIARY OKIEN I WYŁAZÓW:
Na życzenie klienta możemy wykonać okna o niestandardowych wymiarach, z dokładnością co do 1cm.

DO POMIESZCZEŃ 
UŻYTKOWYCH

DO POMIESZCZEŃ 
NIEUŻYTKOWYCH

w
ys

ok
oś

ć

szerokość

WYŁAZ
DREWNO

w
ys

ok
oś

ć

szerokość

WYŁAZ
DREWNO

 PVC

szerokość 

w
ys

ok
oś

ć

stolarka  
DREWNO

stolarka  
PVC

NIESTANDARDOWE 
KSZTAŁTY

Istnieje możliwość zamówienia okna 
o kształcie dopasowanym do formatu dachu.
Okna te wyceniane są indywidualnie. 

//

Dzięki nowoczesnym możliwościom technologicznym i zaawansowanej linii produkcyjnej możemy wykonać okno 
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Wyborowi podlegają parametry techniczne takie jak kształt czy wymiary, 
które możemy dostosować z dokładnością co do 1cm, a także walory estetyczne, takie jak kolory i tworzywa,  
z których wykonane jest oblachowanie. W przypadku okien drewnianych klient może zadecydować o kolorze stolarki, 
dopasowując ją do stylu pomieszczenia. Innowacyjnym podejściem do współczesnego budownictwa jest nadawanie 
niestandardowych kształtów oknom dachowym, dając architektom nieograniczone możliwości projektowe.

4746

Okna niestandardowe

Zamówienia niestandardowe realizowane 
są po konsultacji z Doradcą Techniczno - Handlowym 
lub Biurem Obsługi Klienta.!

Dobór koloru oblachowania należy poprzedzić konsultacją z doradcą techniczno - handlowym lub biurem obsługi klienta.!

wy
so

ko
ść

szerokość 

W celu konsultacji rozmiaru, należy podać szerokość i wysokość pożądanego okna. 



145 mm

DO POKRYĆ  
z blachy panelowej  
Umożliwia łączenie okna z blaszanymi 
pokryciami panelowymi. Wykonany  
z blachy aluminiowej powlekanej  
poliestrem.

Kolor RAL 7022

Kołnierze na specjalne zamówienie wymagają konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.

UNIWERSALNY
Umożliwia łączenie okna z płaskimi  
i profilowanymi pokryciami dachowymi  
do 5 cm wysokości. 
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej 
poliestrem.

Kolor RAL 7022

m
ax

 5
 c

m

DO POKRYĆ PŁASKICH
Umożliwia łączenie okna z płaskimi pokryciami 
dachowymi  do 1 cm wysokości (np. papa, 
gont bitumiczny). Wykonany z blachy alumi-
niowej powlekanej poliestrem.

Kolor RAL 7022

m
ax

 1
 c

m

DO POKRYĆ WYSOKICH 

DO DACHÓWKI PŁASKIEJ

Pozwala na łączenie okna z pokryciami  
dachowymi do 9 cm wysokości. Odpowiednią 
szczelność kołnierzom tego typu zapewnia 
dłuższy fartuch z blachy ołowianej.

Kolor RAL 7022

Pozwala na łączenie okna z dachówkami 
płaskimi do 4 cm wysokości. 

Kolor RAL 7022

m
ax

 9
 c

m
m

ax
 4

 c
m

DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH  
NISKICH (np. łupek)
Umożliwia łączenie okna z łupkowymi  
pokryciami dachowymi do 0,8 cm wysokości. 
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej 
poliestrem.
Kolor RAL 7022

m
ax

 0
,8

 c
m

DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH  
WYSOKICH (np. karpiówka)
Umożliwia łączenie okna z łupkowymi 
pokryciami dachowymi od 1,2 do 1,6 cm 
wysokości. Wykonany z blachy aluminiowej 
powlekanej poliestrem.

Kolor RAL 7022

od
 1

,2
 d

o 
1,

6 
cm

DO POKRYĆ  
na rąbek stojący  
Umożliwia łączenie okna z blaszanymi  
pokryciami dachowymi np. na rąbek stojący. 
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej 
poliestrem.
Kolor RAL 7022
A = 125mm,     B = 230mm,     C = 150mm

B

A

C

Wymiary okna: szerokość x wysokość [cm]

symbol kołnierza
55×78

01
55×98

02
66×98

03
66×118

04
66×140

15
78×98

05
78×118

06
78×140

07
78×160

13
94×118

08
94×140

09
94×160

14
114×118

10
114×140

11
134×98

12

U 260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

P 245,00 255,00 264,00 270,00 275,00 270,00 275,00 295,00 320,00 300,00 325,00 355,00 325,00 350,00 335,00
301,35 313,65 324,72 332,10 338,25 332,10 338,25 362,85 393,60 369,00 399,75 436,65 399,75 430,50 412,05

H 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

L 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

LH 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

R 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

BP 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

D 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

UKS 
UKG

uniwersalny do okien drewnianych 465,00 475,00 480,00 475,00 480,00 500,00 525,00 500,00 535,00 570,00 535,00 565,00 535,00
uniwersalny do okien PVC 571,95 584,25 590,40 584,25 590,40 615,00 645,75 615,00 658,05 701,10 658,05 694,95 658,05

terminy dostawy [dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena netto
cena brutto 23 % VAT

//

Kołnierze  
uszczelniające

U

wymiary i ceny

P

H

L

LH

R

D

BP
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23cm

18cm

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kołnierze uszczelniające

Ko
łn

ie
rz

e 
us

zc
ze

ln
ia

ją
ce

Niezbędnym elementem  
łączącym okno dachowe 
z połacią dachu jest kołnierz 
uszczelniający.

Odpowiedni kołnierz należy 
dobrać ze względu 
na rodzaj pokrycia dachowego. 



symbol 
kołnierza

wymiary: szerokość × wysokość  [cm]
symbol rozmiaru

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

U
260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00

319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

KYSU
312,00 324,00 335,00 342,00 348,00 342,00 348,00 372,00 402,00 378,00 408,00 444,00 408,00 438,00 420,00

383,76 398,52 412,05 420,66 428,04 420,66 428,04 457,56 494,46 464,94 501,84 546,12 501,84 538,74 516,60

KXPU
312,00 324,00 335,00 342,00 348,00 342,00 348,00 372,00 402,00 378,00 408,00 444,00 408,00 438,00 420,00

383,76 398,52 412,05 420,66 428,04 420,66 428,04 457,56 494,46 464,94 501,84 546,12 501,84 538,74 516,60

KXSU
312,00 324,00 335,00 342,00 348,00 342,00 348,00 372,00 402,00 378,00 408,00 444,00 408,00 438,00 420,00

383,76 398,52 412,05 420,66 428,04 420,66 428,04 457,56 494,46 464,94 501,84 546,12 501,84 538,74 516,60

KXLU
312,00 324,00 335,00 342,00 348,00 342,00 348,00 372,00 402,00 378,00 408,00 444,00 408,00 438,00 420,00

383,76 398,52 412,05 420,66 428,04 420,66 428,04 457,56 494,46 464,94 501,84 546,12 501,84 538,74 516,60

KZPU
312,00 324,00 335,00 342,00 348,00 342,00 348,00 372,00 402,00 378,00 408,00 444,00 408,00 438,00 420,00

383,76 398,52 412,05 420,66 428,04 420,66 428,04 457,56 494,46 464,94 501,84 546,12 501,84 538,74 516,60

KZSU
312,00 324,00 335,00 342,00 348,00 342,00 348,00 372,00 402,00 378,00 408,00 444,00 408,00 438,00 420,00

383,76 398,52 412,05 420,66 428,04 420,66 428,04 457,56 494,46 464,94 501,84 546,12 501,84 538,74 516,60

KZLU
312,00 324,00 335,00 342,00 348,00 342,00 348,00 372,00 402,00 378,00 408,00 444,00 408,00 438,00 420,00

383,76 398,52 412,05 420,66 428,04 420,66 428,04 457,56 494,46 464,94 501,84 546,12 501,84 538,74 516,60

terminy dostawy [dni robocze] 3-5 dni cena netto
cena brutto 23 % VAT

symbol 
kołnierza

wymiary: szerokość × wysokość  [cm]
symbol rozmiaru

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

KO
ŁN

IE
RZ

U
N

IW
ER

SA
LN

Y

KX2U KXPU+KXLU
624,00 648,00 670,00 684,00 696,00 684,00 696,00 744,00 804,00 756,00 816,00 888,00 816,00 876,00 840,00
767,52 797,04 824,10 841,32 856,08 841,32 856,08 915,12 988,92 929,88 1 003,68 1 092,24 1 003,68 1 077,48 1 033,20

KY2U KYSU+U 
572,00 594,00 614,00 627,00 638,00 627,00 638,00 682,00 737,00 693,00 748,00 814,00 748,00 803,00 770,00
703,56 730,62 755,22 771,21 784,74 771,21 784,74 838,86 906,51 852,39 920,04 1 001,22 920,04 987,69 947,10

KZ4U KZPU+KZLU 
+KXPU+KXLU

1 248,00 1 296,00 1 340,00 1 368,00 1 392,00 1 368,00 1 392,00 1 488,00 1 608,00 1 512,00 1 632,00 1 776,00 1 632,00 1 752,00 1 680,00
1 535,04 1 594,08 1 648,20 1 682,64 1 712,16 1 682,64 1 712,16 1 830,24 1 977,84 1 859,76 2 007,36 2 184,48 2 007,36 2 154,96 2 066,40

KO
ŁN

IE
RZ

 D
O

 P
O

KR
YĆ

 
PŁ

AS
KI

CH

KX2P KXPP+KXLP
588,00 612,00 634,00 648,00 660,00 648,00 660,00 708,00 768,00 720,00 780,00 852,00 780,00 840,00 804,00
723,24 752,76 779,82 797,04 811,80 797,04 811,80 870,84 944,64 885,60 959,40 1 047,96 959,40 1 033,20 988,92

KY2P KYSP+P
557,00 579,00 599,00 612,00 623,00 612,00 623,00 667,00 722,00 678,00 733,00 799,00 733,00 788,00 755,00
685,11 712,17 736,77 752,76 766,29 752,76 766,29 820,41 888,06 833,94 901,59 982,77 901,59 969,24 928,65

KZ4P KZPP+KZLP 
+KXPP+KXLP

1 176,00 1 224,00 1 268,00 1 296,00 1 320,00 1 296,00 1 320,00 1 416,00 1 536,00 1 440,00 1 560,00 1 704,00 1 560,00 1 680,00 1 608,00
1 446,48 1 505,52 1 559,64 1 594,08 1 623,60 1 594,08 1 623,60 1 741,68 1 889,28 1 771,20 1 918,80 2 095,92 1 918,80 2 066,40 1 977,84

KO
ŁN

IE
RZ

 D
O

 P
O

KR
YĆ

 
W

YS
O

KI
CH

KX2H KXPH+KXLH
636,00 660,00 682,00 696,00 708,00 696,00 708,00 756,00 816,00 768,00 828,00 900,00 828,00 888,00 852,00
782,28 811,80 838,86 856,08 870,84 856,08 870,84 929,88 1 003,68 944,64 1 018,44 1 107,00 1 018,44 1 092,24 1 047,96

KY2H KYSH+H
577,00 599,00 619,00 632,00 643,00 632,00 643,00 687,00 742,00 698,00 753,00 819,00 753,00 808,00 775,00
709,71 736,77 761,37 777,36 790,89 777,36 790,89 845,01 912,66 858,54 926,19 1 007,37 926,19 993,84 953,25

KZ4H KZPH+KZLH 
+KXPH+KXLH

1 272,00 1 320,00 1 364,00 1 392,00 1 416,00 1 392,00 1 416,00 1 512,00 1 632,00 1 536,00 1 656,00 1 800,00 1 656,00 1 776,00 1 704,00
1 564,56 1 623,60 1 677,72 1 712,16 1 741,68 1 712,16 1 741,68 1 859,76 2 007,36 1 889,28 2 036,88 2 214,00 2 036,88 2 184,48 2 095,92

KO
ŁN

IE
RZ

 D
O

 P
O

KR
YĆ

 
ŁU

SK
O

W
YC

H
 N

IS
KI

CH KX2L KXPL+KXLL
636,00 660,00 682,00 696,00 708,00 696,00 708,00 756,00 816,00 768,00 828,00 900,00 828,00 888,00 852,00
782,28 811,80 838,86 856,08 870,84 856,08 870,84 929,88 1 003,68 944,64 1 018,44 1 107,00 1 018,44 1 092,24 1 047,96

KY2L KYSL+L
577,00 599,00 619,00 632,00 643,00 632,00 643,00 687,00 742,00 698,00 753,00 819,00 753,00 808,00 775,00
709,71 736,77 761,37 777,36 790,89 777,36 790,89 845,01 912,66 858,54 926,19 1 007,37 926,19 993,84 953,25

KZ4L KZPL+KZLL 
+KXPL+KXLL

1 272,00 1 320,00 1 364,00 1 392,00 1 416,00 1 392,00 1 416,00 1 512,00 1 632,00 1 536,00 1 656,00 1 800,00 1 656,00 1 776,00 1 704,00
1 564,56 1 623,60 1 677,72 1 712,16 1 741,68 1 712,16 1 741,68 1 859,76 2 007,36 1 889,28 2 036,88 2 214,00 2 036,88 2 184,48 2 095,92

KO
ŁN

IE
RZ

 D
O

 P
O

KR
YĆ

 
ŁU

SK
OW

YC
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W
YS
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H

KX2LH KXPLH+KXLLH
636,00 660,00 682,00 696,00 708,00 696,00 708,00 756,00 816,00 768,00 828,00 900,00 828,00 888,00 852,00
782,28 811,80 838,86 856,08 870,84 856,08 870,84 929,88 1 003,68 944,64 1 018,44 1 107,00 1 018,44 1 092,24 1 047,96

KY2LH KYSLH+LH
577,00 599,00 619,00 632,00 643,00 632,00 643,00 687,00 742,00 698,00 753,00 819,00 753,00 808,00 775,00
709,71 736,77 761,37 777,36 790,89 777,36 790,89 845,01 912,66 858,54 926,19 1 007,37 926,19 993,84 953,25

KZ4LH KZPLH+KZLLH 
+KXPLH+KXLLH

1 272,00 1 320,00 1 364,00 1 392,00 1 416,00 1 392,00 1 416,00 1 512,00 1 632,00 1 536,00 1 656,00 1 800,00 1 656,00 1 776,00 1 704,00
1 564,56 1 623,60 1 677,72 1 712,16 1 741,68 1 712,16 1 741,68 1 859,76 2 007,36 1 889,28 2 036,88 2 214,00 2 036,88 2 184,48 2 095,92

terminy dostawy [dni robocze] 3-5 dni cena netto
cena brutto 23 % VAT

ELEMENTY KOMBI KOŁNIERZY UNIWERSALNYCH  
(widok z zewnątrz) 

NAJBARDZIEJ POPULARNE 
KOŁNIERZE KOMBI

x x x

x x x

y y y 

Kołnierze kombi umożliwiają ciekawe kształtowanie przestrzeni poddasza poprzez łączenie 
okien w grupy w poziomie i w pionie. 

widok z zewnątrz

standardowe odległości w kołnierzach KOMBI niestandardowe odległości w kołnierzach KOMBI odległości w kołnierzach KOMBI do okien 
z roletami zewnętrznymi

x = 10 cm
y = 10 cm

x = 12/14/16 cm
y = 10 cm

x = 10 cm dla ARZS/ARZE, RZE/RZE1
y = 25 cm

//

Kołnierze 
uszczelniające kombi

ZESPOLENIA OKIEN

Okna dachowe OKPOL można łączyć w poziomie, w pionie lub tworzyć płaszczyzny złożone z wielu okien.
Zasady łączenia okien do poddaszy:
// okna łączone w poziomie mogą różnić się szerokością, ale muszą mieć taką samą wysokość,
// okna łączone w pionie mogą różnić się wysokością, ale muszą mieć taką samą szerokość,
// przy zespoleniach okien wyposażonych w rolety zewnętrzne, ich rozstaw należy dobrać w oparciu 

  o wymiar: x i y (odległości w kołnierzach KOMBI dla okien z roletami zewnętrznymi),
// przy zespoleniach okien o dużej powierzchni, należy zastosować wzmocnienia między oknami,
// można łączyć okna o tym samym typie stolarki.

5150

Kołnierze uszczelniające
kombi

Ko
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//

Akcesoria montażowe

 typ wymiary okna: szer. x wys. [cm] 
symbol rozmiaru okna

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

AKP kołnierz  
paroprzepuszczalny

110,00 110,00 110,00 110,00 127,00 110,00 110,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00
135,30 135,30 135,30 135,30 156,21 135,30 135,30 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21

UTB pianka ocieplająca
165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
202,95 202,95 202,95 202,95 202,95 202,95 202,95 215,25 215,25 215,25 215,25 215,25 215,25 215,25 215,25

terminy dostawy [dni robocze] 3-5 dni cena netto
cena brutto 23% VAT52

CENNIK

UTBAKP

UTB AKP

Akcesoria montażowe
Akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne

53

Kołnierz paroprzepuszczalny AKP
OCHRONA STOLARKI PRZED WILGOCIĄ

•	 wykonany z wysokoprzepuszczalnej membrany dachowej. 
•	 umożliwia prawidłowe połączenie okna z folią  

paroprzepuszczalną.

Charakterystyka: 

– folia o grubości 0,7 mm
– gramaturze 150 g/mt
– odporność na ogień – klasa E
– giętkość w niskiej temperaturze -40 stopni Celsjusza
– współczynnik Sd: 0,02 m.

pianka ocieplająca UTB 
REDUKCJA STRAT CIEPŁA WOKÓŁ RAMY OKNA 

•	 wypełnia szczelinę między ościeżnicą  
okna a konstrukcją dachu. 

•	 zapobiega powstawaniu mostków  
termicznych docieplając okno dachowe

UTB

AKP

Akcesoria wewnętrzne 

UTB + AKP
=  

CIEPŁY 
MONTAŻ

Markiza zewnętrza to najskuteczniejsza metoda na zmniejszenie 
nagrzewania się szyby, zwłaszcza w okresie letnim. Markiza 
skutecznie absorbuje światło - aż w 89%, przepuszcza jedynie  
7% promieni słonecznych!  

! Pełna oferta akcesoriów do okien dachowych dostępna jest w odrębnym katalogu!

Akcesoria zewnętrzne 

AMW AMZ  
AMZ1

Roleta zewn. elektryczna
RZE - przystosowana do sterowania 
przełącznikiem
RZE 1 - przystosowana do sterowa-
nia pilotem

Roleta zewn. solarna
RZS 1 - przystosowana do sterowa-
nia pilotem

Markiza 

Rolety umożliwiają całkowite zacienienie wnętrza. 
Latem chronią poddasze przed nadmiernym nasłonecznieniem 
i nagrzaniem pomieszczeń. Zimą stanowią dodatkową ochronę 
przed utratą ciepła. Skutecznie izolują od hałasu z zewnątrz.

RZS1

Roleta MULTISTOP Roleta DECOMATIC  
Prowadnice umożliwiają płynną kontrolę 
ilości wpadającego światła do pomiesz-
czenia - możliwe jest zatrzymanie rolety  
w dowolnym miejscu. Materiał zaciemnia-
jący zabezpieczony przed wypadaniem  
z prowadnic, za pomocą specjalnego pro-
wadnika tkaniny. Dolna listwa ze szczotką 
zapewnia izolację światła. Materiał 
zwiniętej rolety odizolowany od szyby tylną 
osłoną, redukuje temperaturę zapobiegając 
działaniu promieni UV na materiał.

D37 D33

Roleta CLASSIC Roleta PLISOWANA
Rozpraszający światło materiał 
zapewnia wyjątkowy klimat we wnętrzu. 
Szeroka gama kolorów i materiałów 
pozwala uzupełnić dekorację we wszyst-
kich rodzajach wnętrz. Rolety wykonane 
są z poliestru. Zaletą tego materiału są 
jego właściwości, czyli niegniotąca się 
formuła – roleta nie traci swoich właś-
ciwości dekoracyjnych nawet w wyniku 
intensywnego użytkowania. 

D12 P40T

Najbardziej ekonomiczne akcesorium  
w ofercie. Atrakcyjna cena nie wpływa 
jednak na pomniejszenie jakości produktu. 
Rolety CLASSIC są bardzo estetyczne, 
łatwe w montażu i obsłudze. Istnieje 
możliwość doboru koloru i materiału w 
dwóch wersjach - transparentnej i przy-
ciemniającej.

Wyposażone są w 3 pary zaczepów 
umieszczonych po bokach skrzydła, 
które umożliwiają zatrzymanie rolety w 
pożądanej pozycji. Mechanizm rolujący 
rolety osłania aluminiowa srebrna listwa 
maskująca.

RZE
RZE1

W modelu AMW mechanizm markizy 
ukryty jest pod górną częścią oblachowa-
nia, wewnątrz konstrukcji okna.

Markiza AMZ i AMZ1 montowane są na 
zewnętrznej części oblachowania okna. 



CENNIK OKIEN NIESTANDARDOWYCH 
DOPŁATA DO MALOWANIA OBLACHOWANIA (kolory z palety RAL) - wyceniana indywidualnie 

produkt
wymiary okna: szerokość × wysokość [cm]

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

skrzydło + rama 
biały RAL 9003

360,00 360,00 410,00 410,00 410,00 410,00 440,00 520,00 520,00 520,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
442,80 442,80 504,30 504,30 504,30 504,30 541,20 639,60 639,60 639,60 676,50 676,50 676,50 676,50 676,50

DOPŁATA DO MALOWANIA STOLARKI (kolor biały):

DOPŁATA DO NIESTANDARDOWYCH PAKIETÓW SZYBOWYCH W OKNACH DACHOWYCH:

OKNA BEZ NAWIEWNIKA 
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejsce  nawiewnika (bez dopłaty). 

CENNIK KOŁNIERZY USZCZELNIAJĄCYCH

model/
symbol

współ-
czynnik 

Uw
[W/m²K]

opis
wymiary okna: szerokość × wysokość  [cm]

55×78
01

55×98
02

66×98
03 

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

O
KNA

 
DREWNIANE







 D
W

U
SZ

YB
O

W
E

ISO E2 1,2 szyba hart., ciepła ramka,
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K

775,00 830,00 876,00 916,00 1007,00 916,00 977,00 1077,00 1218,00 1147,00 1230,00 1370,00 1230,00 1370,00 1230,00

953,25 1020,90 1077,48 1126,68 1238,61 1126,68 1201,71 1324,71 1498,14 1410,81 1512,90 1685,10 1512,90 1685,10 1512,90

ISC1 E2 1,2
elektryczne ster. pilotem 
szyba hart., ciepła ramka,
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K

2946,00 3007,00 3107,00 3248,00 3177,00 3260,00 3400,00 3260,00 3400,00 3260,00

3623,58 3698,61 3821,61 3995,04 3907,71 4009,80 4182,00 4009,80 4182,00 4009,80

ISC2 E2 1,2
elektryczne                          
sterowane przełącznikiem                         
szyba hart., ciepła ramka, 
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K

1776,00 1816,00 1907,00 1816,00 1877,00 1977,00 2118,00 2047,00 2130,00 2270,00 2130,00 2270,00 2130,00

2184,48 2233,68 2345,61 2233,68 2308,71 2431,71 2605,14 2517,81 2619,90 2792,10 2619,90 2792,10 2619,90

U
CH

YL
N

O
-P

RZ
ES

.

ISK E2  1,3
szyba hart., ciepła ramka, 
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K 

1400,00 1446,00 1486,00 1577,00 1486,00 1547,00 1647,00 1788,00 1717,00 1800,00 1800,00 1940,00

1722,00 1778,58 1827,78 1939,71 1827,78 1902,81 2025,81 2199,24 2111,91 2214,00 2214,00 2386,20

TR
ZY

szybowe







 O
BR

O
TO

W
E

ISO I22    1,06
szyba hart., 2xciepła 
ramka, gaz argon, 
Ug=0,7 W/m²K

1065,00 1120,00 1166,00 1206,00 1297,00 1206,00 1267,00 1367,00 1508,00 1437,00 1520,00 1660,00 1520,00 1660,00 1520,00

1309,95 1377,60 1434,18 1483,38 1595,31 1483,38 1558,41 1681,41 1854,84 1767,51 1869,60 2041,80 1869,60 2041,80 1869,60

ISO I3 0,91
szyba hart., 2xciepła 
ramka, powł. antyrosz.,gaz 
krypton, Ug=0,5 W/m²K

1395,00 1450,00 1496,00 1536,00 1627,00 1536,00 1597,00 1697,00 1838,00 1767,00 1850,00 1990,00 1850,00 1990,00 1850,00

1715,85 1783,50 1840,08 1889,28 2001,21 1889,28 1964,31 2087,31 2260,74 2173,41 2275,50 2447,70 2275,50 2447,70 2275,50

ISC1 I22 1,06
elektryczne ster. pilotem, 
szyba hart., 2x ciepła 
ramka, gaz argon,  
Ug=0,7 W/m²K

3236,00 3297,00 3397,00 3538,00 3457,00 3550,00 3690,00 3550,00 3690,00 3550,00

3980,28 4055,31 4178,31 4351,74 4252,11 4366,50 4538,70 4366,50 4538,70 4366,50

ISC2 I22 1,06
elektryczne, sterowane 
przełącznikiem, szyba 
hart., 2x ciepła ramka, 
gaz argon, Ug=0,7 W/m²K

2066,00 2106,00 2197,00 2106,00 2167,00 2267,00 2408,00 2337,00 2420,00 2560,00 2420,00 2560,00 2420,00

2541,18 2590,38 2702,31 2590,38 2665,41 2788,41 2961,84 2874,51 2976,60 3148,80 2976,60 3148,80 2976,60

U
CH

YL
N

O
-P

RZ
ES

.

ISK I3 0,91
szyba hart., 2xciepła 
ramka, powł. antyrosz.,gaz 
krypton, Ug=0,5 W/m²K

2090,00 2136,00 2176,00 2267,00 2176,00 2237,00 2337,00 2407,00 2490,00

2570,70 2627,28 2676,48 2788,41 2676,48 2751,51 2874,51 2960,61 3062,70

O
KNA
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BGOV E2 1,3 szyba hart., ciepła ramka,
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K

999,00 1040,00 1080,00 1110,00 1180,00 1110,00 1180,00 1280,00 1420,00 1270,00 1410,00 1490,00 1410,00 1490,00 1410,00

1228,77 1279,20 1328,40 1365,30 1451,40 1365,30 1451,40 1574,40 1746,60 1562,10 1734,30 1832,70 1734,30 1832,70 1734,30

IGOV E2 1,2 szyba hart., ciepła ramka, 
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K

1049,00 1090,00 1130,00 1160,00 1230,00 1160,00 1230,00 1330,00 1470,00 1320,00 1460,00 1540,00 1460,00 1540,00 1460,00

1290,27 1340,70 1389,90 1426,80 1512,90 1426,80 1512,90 1635,90 1808,10 1623,60 1795,80 1894,20 1795,80 1894,20 1795,80

IGC1 V E2 1,2
elektryczne  
ster.pilotem, szyba hart., 
ciepła ramka, 
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K

3160,00 3190,00 3260,00 3190,00 3260,00 3360,00 3350,00 3490,00

3886,80 3923,70 4009,80 3923,70 4009,80 4132,80 4120,50 4292,70

IGC2 V E2 1,2
elektryczne ster. 
przełącznik.  szyba hart., 
ciepła ramka, gaz argon, 
Ug=1,0 W/m²K

1990,00 2030,00 2060,00 2130,00 2060,00 2130,00 2230,00 2220,00 2360,00

2447,70 2496,90 2533,80 2619,90 2533,80 2619,90 2742,90 2730,60 2902,80

U
CH

YL
N

O
-P

RZ
ES

.

IGKV E2 1,2 szyba hart., ciepła ramka, 
gaz argon, Ug=1,0 W/m²K

1730,00 1770,00 1800,00 1870,00 1800,00 1870,00 1970,00 2050,00 1960,00 2060,00 2060,00 2190,00

2127,90 2177,10 2214,00 2300,10 2214,00 2300,10 2423,10 2521,50 2410,80 2533,80 2533,80 2693,70

TR
ZY

SZ
YB

O
W

E

O
BR

O
TO

W
E

IGOV N22 0,83
szyba hart., 2x ciepła 
ramka., gaz argon, 
Ug=0,5 W/m²K

1279,00 1320,00 1360,00 1390,00 1460,00 1390,00 1460,00 1560,00 1700,00 1550,00 1690,00 1770,00 1690,00 1770,00 1690,00

1573,17 1623,60 1672,80 1709,70 1795,80 1709,70 1795,80 1918,80 2091,00 1906,50 2078,70 2177,10 2078,70 2177,10 2078,70

IGOV N23 0,83
szyba hart., 2 x ciepła 
ramka, laminat P2A., gaz 
argon, Ug=0,5 W/m²K

1449,00 1490,00 1530,00 1560,00 1630,00 1560,00 1630,00 1730,00 1870,00 1720,00 1860,00 1940,00 1860,00 1940,00 1860,00

1782,27 1832,70 1881,90 1918,80 2004,90 1918,80 2004,90 2127,90 2300,10 2115,60 2287,80 2386,20 2287,80 2386,20 2287,80

IGC1 V 
I22

1,0
elektryczne sterowanie 
pilotem, szyba hart., 2x 
ciepła ramka, gaz argon 
Ug=0,7 W/m²K

3390,00 3420,00 3490,00 3420,00 3490,00 3590,00 3580,00 3720,00

4169,70 4206,60 4292,70 4206,60 4292,70 4415,70 4403,40 4575,60

IGC2 V 
I22

1,0
elektryczne sterowanie 
przełącznikiem szyba 
hart., 2x ciepła ramka, gaz 
argon Ug=0,7 W/m²K

2220,00 2260,00 2290,00 2360,00 2290,00 2360,00 2460,00 2450,00 2590,00

2730,60 2779,80 2816,70 2902,80 2816,70 2902,80 3025,80 3013,50 3185,70

U
CH

YL
N

O
-P

RZ
ES

.

IGKV 
N22

0,83
szyba hart., 2x ciepła 
ramka, gaz argon, 
Ug=0,5 W/m²K

2090,00 2130,00 2160,00 2230,00 2160,00 2230,00 2330,00 2320,00 2460,00

2570,70 2619,90 2656,80 2742,90 2656,80 2742,90 2865,90 2853,60 3025,80

4-
SZ

YB
.

FI
X IGX F1 

RESET
0,79

2x szyba hart., 2x ciepła 
ramka, gaz argon P2A, 
Ug=0,5 W/m2K (okno z 
kołnierzem RESET + AKP)

1900,00

2337,00  

model symbol
wymiary okna: szerokość × wysokość [cm]

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

okna z

E2
zamiana na

E3
225,00 235,00 250,00 260,00 275,00 260,00 275,00 295,00 310,00 295,00 320,00 340,00 320,00 350,00 320,00
276,75 289,05 307,50 319,80 338,25 319,80 338,25 362,85 381,30 362,85 393,60 418,20 393,60 430,50 393,60

okna z

E2
zamiana na

E4
270,00 290,00 315,00 345,00 380,00 345,00 380,00 425,00 460,00 430,00 485,00 530,00 485,00 560,00 485,00
332,10 356,70 387,45 424,35 467,40 424,35 467,40 522,75 565,80 528,90 596,55 651,90 596,55 688,80 596,55

okna z

E2
zamiana na

E5
270,00 295,00 330,00 360,00 395,00 360,00 395,00 445,00 480,00 450,00 510,00 560,00 510,00 580,00 510,00
332,10 362,85 405,90 442,80 485,85 442,80 485,85 547,35 590,40 553,50 627,30 688,80 627,30 713,40 627,30

okna z

E2
zamiana na

E6
270,00 295,00 330,00 360,00 395,00 360,00 395,00 445,00 480,00 450,00 510,00 560,00 510,00 580,00 510,00
332,10 362,85 405,90 442,80 485,85 442,80 485,85 547,35 590,40 553,50 627,30 688,80 627,30 713,40 627,30

okna z

E2
zamiana na

E8
250,00 270,00 285,00 305,00 335,00 305,00 335,00 370,00 390,00 370,00 410,00 440,00 410,00 460,00 410,00
307,50 332,10 350,55 375,15 412,05 375,15 412,05 455,10 479,70 455,10 504,30 541,20 504,30 565,80 504,30

okna z

I3
zamiana na

I4 bez dopłat

okna z

I3
zamiana na

I5
320,00 330,00 340,00 355,00 370,00 355,00 370,00 390,00 410,00 395,00 420,00 440,00 420,00 450,00 420,00
393,60 405,90 418,20 436,65 455,10 436,65 455,10 479,70 504,30 485,85 516,60 541,20 516,60 553,50 516,60

okna z

I22
zamiana na

I25
440,00 460,00 480,00 505,00 535,00 505,00 535,00 575,00 600,00 575,00 620,00 660,00 625,00 680,00 625,00
541,20 565,80 590,40 621,15 658,05 621,15 658,05 707,25 738,00 707,25 762,60 811,80 768,75 836,40 768,75

okna z

N22
zamiana na

N24
450,00 480,00 500,00 530,00 560,00 530,00 560,00 605,00 640,00 615,00 660,00 705,00 665,00 730,00 665,00
553,50 590,40 615,00 651,90 688,80 651,90 688,80 744,15 787,20 756,45 811,80 867,15 817,95 897,90 817,95

okna z

N22
zamiana na

N25
450,00 480,00 500,00 530,00 560,00 530,00 560,00 605,00 640,00 615,00 660,00 705,00 665,00 730,00 665,00
553,50 590,40 615,00 651,90 688,80 651,90 688,80 744,15 787,20 756,45 811,80 867,15 817,95 897,90 817,95
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ZBIORCZY CENNIK OKIEN DACHOWYCH

Zamówienia niestandardowe realizowane są po konsultacji z Doradcą Techniczno - Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta. !

CENNIK WYŁAZÓW DACHOWYCH

54

wymiary okna: szerokość x wysokość [cm]

symbol 
kołnierza przeznaczenie opis 55×78

01
55×98

02
66×98

03
66×118

04
66×140

15
78×98

05
78×118

06
78×140

07
78×160

13
94×118

08
94×140

09
94×160

14
114×118

10
114×140

11
134×98

12

U uniwersalny do pokryć płaskich lub profilowanych 
do 5cm wysokości

260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00
319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50

P do płaskich dachów do pokryć płaskich  do 1cm wysokości 
 (np. papa, gont bitumiczny)

245,00 255,00 264,00 270,00 275,00 270,00 275,00 295,00 320,00 300,00 325,00 355,00 325,00 350,00 335,00
301,35 313,65 324,72 332,10 338,25 332,10 338,25 362,85 393,60 369,00 399,75 436,65 399,75 430,50 412,05

H do pokryć wysokich do pokryć wysokoprofilowanych  
do 9cm wysokości

265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

L do pokryć łuskowych 
niskich

do pokryć łuskowych niskich  
do 0,8cm wysokości (np..łupek)

265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

LH do pokryć łuskowych
 wysokich

do pokryć łupkowych wysokich od 1,2 
do1,6 cm wysokości (np..karpiówka)

265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

R do pokryć płaskich 
specjalnych 

do pokryć z blachy na rąbek stojący
265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

BP do pokryć płaskich 
specjalnych 

do pokryć z blaszanymi pokryciami 
panelowymi

265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

D do dachówki płaskiej do pokryć płaskich do 4 cm wysokości
265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

UKS
UKG

do zespoleń 
kolankowych

do pokryć płaskich lub profilowanych 
do 9 cm wys.w połączeniu okna dach.  
z kolank.(do okien: UKS -drewno, 
UKG - PVC)

465,00 475,00 480,00 475,00 480,00 500,00 525,00 500,00 535,00 570,00 535,00 565,00
571,95 584,25 590,40 584,25 590,40 615,00 645,75 615,00 658,05 701,10 658,05 694,95

model/symbol
współ- 
czynnik  

Uw  
[W/m²K]

wyposażenie pakiet szybowy
wymiary wyłazu: szerokość × wysokość  [cm]

47×57 47×73 86×86 55×78 55×98 66×98 78×98
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WVR V8 -
zintegrowany kołnierz uszczelniający z EPDM, uchwyt otwarcia - 3 pozycje, listwa 
kominiarska, rynna odwadniająca, kliny uszczelniające EPDM,   ogranicznik zamknięcia 
skrzydła

tryszybowy z wewn. szybą laminowaną 
klasy P2A  i zewn. szybą hartowaną

590,00
725,70

dwuszybowe








WVR V6 -
zintegrowany kołnierz uszczelniający z EPDM, uchwyt otwarcia - 3 pozycje, listwa 
kominiarska, rynna odwadniająca, kliny uszczelniające EPDM, ogranicznik zamknięcia 
skrzydła

dwuszybowy z zewn. szybą hartowaną
554,00
681,42

WVD+   -
zintegrowany kołnierz z fartuchem EPDM i paroporzepuszczalny AKP,  
uchwyt otwarcia - 3 pozycje, listwa kominiarska, rynna odwadniająca, kliny uszczeln., 
ogranicznik zamknięcia skrzydła

dwuszybowy z zewn. szybą hartowaną
388,00 730,00
477,24 897,90

WVM+ -
zintegrowany kołnierz z fartuchem EPDM  i paroporzepuszczalny AKP,  
uchwyt otwarcia - 3 pozycje, listwa kominiarska, rynna odwadniająca, kliny uszczeln., 
ogranicznik zamknięcia skrzydła

dwuszybowy z zewn. szybą hartowaną
344,00
423,12

  do
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H ISW+ E2 1,2 kołnierz  paroporzepuszczalny AKP,  
siłowniki wspomagające płynne otwarcie skrzydła, klamka z kluczykiem

dwuszybowy, zewn. szyba hartowana,  
ciepła ramka, gaz argon Ug=1,0 W/m²K

975,00 1030,00 1076,00 1116,00
1199,25 1266,90 1323,48 1372,68

ISW  E2 1,2 klamka z kluczykiem dwuszybowy, zewn. szyba hartowana,  
ciepła ramka, gaz argon Ug=1,0 W/m²K

885,00
1088,55

PV
C

IGWX+ E2 1,2 kołnierz  paroporzepuszczalny AKP, siłowniki wspomagające płynne otwarcie  
skrzydła, klamka z kluczykiem

dwuszybowy, zewn. szyba hartowana,  
ciepła ramka, gaz argon Ug=1,0 W/m²K

1249,00 1290,00 1330,00 1360,00
1536,27 1586,70 1635,90 1672,80

IGWX E2 1,2 klamka z kluczykiem dwuszybowy, zewn. szyba hartowana,  
ciepła ramka, gaz argon Ug=1,0 W/m²K

1159,00
1425,57

trzyszybow






E

DR
EW
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ISW I22 1,06 siłowniki wspomagające płynne otwarcie skrzydła, klamka z kluczykiem trzyszybowy, zewn. szyba hartowana, 
2x ciepła ramka, gaz argon Ug=0,7 W/m²K

1225,00 1280,00
1506,75 1574,40

PV
C IGWX N22 0,83 siłowniki wspomagające płynne otwarcie skrzydła, klamka z kluczykiem trzyszybowy, zewn. szyba hartowana,  

2x ciepła ramka, gaz argon Ug=0,5 W/m²K
1439,00 1480,00
1769,97 1820,40

terminy dostawy [dni robocze] 3-5 dni 10 dni 20 dni  cena netto
cena brutto 23%  VAT

nawiewnik maskownica

terminy dostawy [dni robocze] 3-5 dni 10 dni 20 dni  cena netto
cena brutto 23%  VAT



Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów 
technicznych, cen i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadamiania. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Okpol Sp.z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych. 

O
K

P
O

L 
09

.2
02

0

OKPOL®

OKNA DACHOWE

Otwórz z nami nowe perspektywy
i sprawdź:

// 
katalog  
akcesoriów

// 
katalog okien  
do dachu płaskiego

Masz pytania?  
Zapytaj Doradcę Techniczno - Handlowego:

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
       600321192
       698660072
bok@okpol.pl

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

lubelskie
lubuskie

łódzkie
małopolskie

mazowieckie
opolskie

podkarpackie
podlaskie

pomorskie
śląskie

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

608358703 
608046094
608046094
608044395
608046094
532750635
608046094
608499331
532750635
600452253
532756930
608499331
532750635
600452253
608044395
532756930 

serwis:  
tel. 787099705
serwis@okpol.pl

602294627
532756930
532750635

608358703
608499331
600452253
608358703

608358703

www.sklep.okpol.pl


